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ABSTRAK 

kromium (Cr) (VI) adalah salah satu ion logam berat yang keberadaannya dalam 

lingkungan berasal dari pembuangan air limbah industri seperti pelapisan logam, industri 

penyamakan kulit dan industri cat. Ion Cr (VI) bersifat toksik, kadar maksimum Cr (VI) 

dalam air minum adalah 0,05 mg/L menurut Permenkes RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 

dan menurut Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990 untuk air bersih adalah         

0,05 mg/L. Kadar Cr (VI) yang melebihi ambang batas dapat menyebabkan kanker paru-

paru, infeksi kronik dan polip. Telah dilakukan penelitian penurunan kadar Cr (VI) 

dengan menggunakan Zeolit ZSM-5 terimpregnasi TiO₂ (TiO₂-ZSM-5) 1,25% b/v 

dengan variasi pH larutan (2, 4, 6, 8, dan 10) selama waktu penyinaran 75 menit. Objek 

penelitian larutan Cr (VI) dengan konsentrasi 50 mg/L. pengujian dilakukan pula pada 

kontrol sampel Cr (VI) dengan penambahan Zeolit ZSM-5 atau TiO₂ saja. Hasil 

penelitian diperoleh Cr (VI) awal adalah 49,73 mg/L dan persentase penurunan kadar ion 

Cr (VI) variasi pH 2, 4, 6, 8, dan 10 berturut-turut adalah 37,55; 34,72; 25,88; 18,10; 

11,11%. Persentase penurunan kadar ion Cr (VI) tertinggi pada pH 2 yaitu 37,55%. 

Berdasarkan hasil statistik p value 0,000 menunjukan terdapat pengaruh penambahan 

serbuk TiO₂-ZSM-5 dengan variasi pH larutan Cr (VI) terhadap persentase penurunan   

Cr (VI) dalam air. Kontribusi penelitian adalah penurunan kadar Cr (VI) dapat dilakukan 

dengan penambahan TiO₂-ZSM-5 1,25% b/v dengan lama penyinaran 75 menit adalah 

pada pH larutan 2, sehingga berpotensi untuk menurunkan kadar Cr (VI) dalam air.  
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