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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penurunan kadar logam Cr (VI)

dalam air menggunakan Zeolit ZSM-5 terimregnasi TiO2 dengan variasi waktu

penyinaran UV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase penurunan kadar Cr (VI) pada sampel Cr (VI) setelah

penambahan serbuk TiO2-ZSM-5 0,75% b/v dan perlakuan variasi waktu

penyinaran UV 15 menit adalah 17,01 ± 0,12 %, waktu penyinaran UV 30

menit adalah 17,99 ± 0,13 %, waktu penyinaran UV 45 menit adalah

18,99 ± 0,14 %, waktu penyinaran UV 60 menit adalah 28,73 ± 0,14 %,

waktu penyinaran UV 75 menit adalah 36,20 ± 0,32 %.

2. Waktu penyinaran UV optimum adalah 75 menit dapat menghasilkan

persentase penurunan kadar Cr (VI) paling tinggi yaitu 36,20%.

3. Ada pengaruh variasi penyinaran UV terhadap penurunan kadar Cr (VI)

dalam sampel air setelah penambahan serbuk TiO2-ZSM-5 0,75%.

5.2. Saran

Penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan serbuk TiO2-ZSM-5 sebagai

fotodegradator dalam menurunkan kadar logam Cr (VI) dan penambahan variasi

waktu yang lebih lama perlu dilakukan.
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